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· Descripción: Se trata enfriar enviar un mensaje a través de un display e incluir un contador de tiempo

· Objetivos: 
· Montar un display LCD de 16×2, 
· Enviar información y que aparezca en en display
· Usar la orden, String reloj

· Ámbito de aplicación: informática y tecnología …

· Nivel: Avanzado

· Conocimientos previos: Para la realización de la práctica, el alumnado necesita tener conocimientos básicos de informática.

· Diagrama o Esquema: 

                            
  [image: http://www.prometec.net/wp-content/uploads/2014/10/Img_33_1.jpg]




El montaje de la protoboard es el siguiente:
 
 [image: http://www.prometec.net/wp-content/uploads/2014/10/Img_33_2.jpg]

· Material necesario: 
	[image: Imagen de Arduino UNO]
	Arduino Uno o similar. Esta sesión acepta cualquier otro modelo de Arduino.

	[image: Protoboard]
	Una Protoboard.

	[image: conexiones]
	Cables  de protoboard

	[image: Pot]
	Un Potenciómetro.

	[image: Display LCD]
	Un display LCD, de 16×2 o 16×4.



· Desarrollo de la práctica y Código fuente


Estos display son muy pesados de cablear, pero muy sencillos de utilizar, así que twn cuidado a la hora de cablear.
Vamos a probar sacando un reloj (muy sencillo de momento) y un saludo
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11, 12);

void setup() 
   {
       lcd.begin(16, 2);           // Fijamos el numero de caracteres y filas
       lcd.print("hola");  // Aqui va el mensaje
   }

void loop()
   {
       lcd.setCursor(6, 1);    // Ponte en la line 1, posicion 6
       String s = reloj() ;
       lcd.print(s) ;
   }
String reloj()
   {
       int n = millis() / 1000 ;       // Lo pasamos a segundos
       int segundos = n % 60  ;
       int minutos =  n / 60  ;

       String S = String(minutos) + ":" + String(segundos);
       return (S);
   }
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· Enlaces de interés: http://www.prometec.net/displays-lcd/
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