
DMELECT. Diseño de una línea eléctrica 

Se desea realizar el esquema unifilar de la instalación eléctrica de una nave industrial, compuesta por los siguientes circuitos:  

• Acometida.  
o Longitud: 10 m.  
o Aislamiento conductor: XLPE (polietileno reticulado).  
o Nivel Aislamiento: 0,6/1 kV. 
o Polaridad: Unipolar.  
o Canalización: Enterrada bajo tubo.  

 
• Línea General Alimentación. En instalaciones para un único abonado no existe, no obstante la calcularemos como el puente desde el fusible 

hasta el contador, ambos existentes en la caja de protección y medida.  
o Longitud: 0,3 m.  
o Aislamiento conductor: XLPE (polietileno reticulado) – No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida.  
o Nivel Aislamiento: 0,6/1 kV.  
o Polaridad: Unipolar.  
o Canalización: Bajo tubo en montaje superficial.  

• Derivación Individual.  
o Longitud: 20 m.  
o Aislamiento conductor: Poliolefina (equivalente a PVC a efectos de intensidad admisible) – No propagador incendio y emisión 

humos y opacidad reducida.  
o Nivel Aislamiento: 450/750 V.  
o Polaridad: Unipolar.  
o Canalización: Bajo tubo en montaje superficial.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


