TOCADOS JOYA
Los tocados joyas son un elemento esencial para la indumentaria de grandes eventos y situaciones especiales .Se puede trabajar con estructuras de alpaca rematando con cristal de swarovski o también mezclando los tocados joya con flores, pistilos y otras piezas rematándolas con hilos de seda. Con estos materiales se elaborarán piezas especiales y exclusivas. Los materiales que más se utilizan son el estaño, latón, cristal, metales variados, cristal de swarovski, flores, pistilos,seda,etc.

A la hora de elaborar un tocado joya se pueden utilizar diferentes materiales textiles..El estaño es uno de los materiales que más presencia tiene en los tocados joya. Uno de los pasos más importantes cuando se realiza un tocado joya es la sujeción y el alambrado de las piezas. Además realizando este paso de forma correcta será como obtengamos un resultado de calidad. Una de las formas de decorar los tocados joya es con cristal con pegamentos. Se trata de una técnica que hay que ejecutar con delicadeza. Por lo tanto, hay que saber cómo realizarla de forma adecuada para que el resultado sea el deseado. Alambrar con hilo de seda asegura un buen resultado del tocado joya. 
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FLORES DE METAL
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A continuación detallaremos los distintos materiales principales que se utilizan en los tocados joya:
PLATA
Es uno de los metales que más se utilizan en este tipo de tocados. La plata ha sido extraída y usada durante miles de años La cualidad más aparente y popular de este metal único es su belleza
Este metal es de origen natural y a menudo es encontrado en combinación con otros metales. Es extremadamente suave y es aleado a menudo para generar un producto más fuerte El símbolo químico de la plata, ‘Ag’, deriva del latín argentum, que a su vez procede del griego argòs,  que significa brillante, luminoso. Entre las características generales de la plata podemos citar:

· -La plata presenta un brillo blanco metálico susceptible al pulimento. Se mantiene en agua y aire, si bien su superficie se empaña en presencia de ozono, sulfuro de hidrógeno o aire con azufre. Químicamente hablando,  este metal no es muy activo.
· -Es resistente a la corrosión por el aire, el agua, las bases y los ácidos diluidos, pero se disuelve en nítrico concentrado y en sulfúrico concentrado y caliente. En su versión pura también presenta el color más blanco y el mayor índice de reflexión  (aunque refleja mal la radiación ultravioleta) de todos los metales.

A continuación podréis ver una tabla donde se muestra las principales propiedades físico-químicas que tiene la plata.

	PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

	Símbolo químico
	Ag
	

	Número atómico
	47
	

	Aspecto
	plateado
	

	Densidad
	10490 kg/m3
	

	Masa atómica
	107.8683 u
	

	Configuración electrónica
	[Kr]4d10 5s1
	

	Estados de oxidación
	1
	

	Óxido
	anfótero
	

	Estructura cristalina
	cúbica centrada en las caras
	

	Punto de fusión
	1234.93 K
	

	Punto de ebullición
	2435 K
	

	Calor de fusión
	11.3 kJ/mol
	

	Calor específico
	232 J/(K·kg)
	

	Conductividad eléctrica
	63 × 106 m-1S/m
	

	Conductividad térmica
	429 W/(K·m)
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ORO

El oro es un metal de color amarillo muy maleable y blando. Es el más maleable y dúctil de todos los metales. Se puede transformar en hilos, barras y chapas, pueden hacerse láminas transparentes, con espesor de 0.00001 mm con facilidad o estirarlo en alambres con pesos de 0.5 mg/m.
El oro es muy inactivo. No le afecta el aire (no pierde lustre, ni se quema al aire), el calor, la humedad ni la mayoría de los disolventes. Sólo es soluble en agua de cloro, agua regia o una mezcla de agua y cianuro de potasio. Es inerte en soluciones fuertemente alcalinas y en todos los ácidos puros, menos el ácido selénico. El oro se disuelve con facilidad en mercurio para formar amalgama.



El Oro tiene grandes propiedades de resistencia a la corrosión, maleabilidad, ductilidad y reflectibilidad.

Antiguamente sólo se conocían seis metales: el hierro, el cobre, el estaño, el plomo, el oro y la plata, los cuales siguen siendo los más conocidos y los más aplicados. En general este metal es sólido, no deja pasar la luz, es muy buen conductor de la electricidad y el calor. Cerca de tres cuartas partes de la producción mundial del oro se consume en joyería. Sus aplicaciones industriales, especialmente en electrónica, consumen 10-15%. El remanente está dividido entre los empleos médicos y dentales, acuñación y reservas para el gobierno y particulares. Las monedas y demás objetos decorativos de oro son en realidad aleaciones porque el metal es muy blando (2.5-3 en la escala de Mohs) para ser útil con un manejo frecuente. En forma coloidal; se usa en el coloreado de vidrio y cerámica.



.
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ESTAÑO

Elemento químico de número atómico 50, masa atómica 118,69 y símbolo Sn ; es un metal de color blanco plateado, muy dúctil y maleable y de estructura cristalina, que se encuentra en la casiterita y se usa en forma de hojalata como capa protectora para recipientes de cobre, para fabricar latas y objetos similares, en aleaciones, en soldadura, en la industria aeroespacial  y como ingrediente de algunos insecticidas. Es un metal fundamental en los tocados joya. . Es un metal plateado, maleable, que no se oxida fácilmente con el aire y es resistente a la corrosión. Se encuentra en muchas aleaciones y se usa para recubrir otros metales protegiéndolos de la corrosión.
El estaño es un meta dúctil maleable (hasta los 200 ºC en que se vuelve «agrio» y pierde esta característica) y pulimentable que puede laminarse fácilmente para obtener papel de estaño. Es de color blanco argentino y al doblarlo emite un ruido llamado «grito del estaño» debido a la ruptura de los cristales. Tiene una buena resistencia a la corrosión —moderada frente a ácidos, bases y sales ácidas— frente al agua de mar y el aire y resiste la acción de productos lácteos, zumos y carburantes por lo que se ha utilizado para el estañado de envases de acero  (hojalata).
El estaño tiene dos formas alotrópicas, el estaño α (gris) polvo no metálico, semiconductor, de estructura cúbica y estable a temperaturas inferiores a 13,2 ºC, y el estaño β (blanco), el normal, metálico, conductor, de estructura tetragonal y estable a temperaturas por encima de 13,2 ºC. El estaño α con una estructura similar a la del diamante es muy frágil y tiene un peso específico más bajo que la forma blanca por lo que la transformación alotrópica α→β se verifica con una reducción del volumen importante. La transformación inversa se verifica espontáneamente a temperaturas por debajo de la de transición provocando lo que se denomina «peste del estaño» apreciable por la aparición de manchas grises en el estaño blanco quebradizas al tacto y que se propagan por la pieza a medida que se sucede la transformación reduciéndola finalmente a polvo. La transformación se ve afectada por la presencia de impurezas (aluminio y cinc) y puede prevenirse mediante la adición de antimonio o bismuto.

El estaño se utiliza en el revestimiento de acero para protegerlo de la corrosión. La hojalata, acero estañado, sigue siendo un material importante en la industria conservera y destino de aproximadamente la mitad del estaño metálico producido en el mundo aunque está siendo desplazado por el aluminio. 
LATÓN.





Cerrojo de latón.





Grifo de latón.

El latón es una aleación de cobre y zinc. Las proporciones de cobre y zinc pueden variar para crear una variedad de latones con propiedades diversas. En los latones industriales el porcentaje de zinc se mantiene siempre inferior al 50 %. Su composición influye en las características mecánicas, la fusibilidad y la capacidad de conformación por fundición, forja, troquelado y mecanizado. En frío, los lingotes obtenidos pueden transformarse en láminas de diferentes espesores, varillas o cortarse en tiras susceptibles de estirarse para fabricar alambres. Su densidad también depende de su composición. En general, la densidad del latón ronda entre 8,4 g/cm³ y 8,7 g/cm³. Su punto de fusión está entre los 900 y los 940 °C, dependiendo de la composición.

Si bien el bronce es, en cambio, principalmente una aleación de cobre con estaño, algunos tipos de latones se denominan 'bronces'. El latón es una aleación sustitucional que se utiliza para decoración debido a que su brillo le da un aspecto similar al del oro, para aplicaciones en que se requiere baja fricción, como cerraduras y válvulas, para fontanería y aplicaciones eléctricas, y, extensamente, en instrumentos musicales como trompetas y campanas, además de platillos de bajo coste por sus propiedades acústicas.

El latón es conocido por el ser humano desde épocas prehistóricas, incluso antes de que el mismo zinc fuese descubierto. Entonces se producía mediante la mezcla de cobre con calamina, una fuente natural de zinc. En las villas alemanas de Breinigerberg, un antiguo sitio romano, se descubrió donde existía una mina de calamina. Durante el proceso de mezclado, el zinc se extrae de la calamina y se mezcla con el cobre. El zinc puro, por otra parte, tiene un bajísimo punto de fusión como para haber sido producido por las técnicas antiguas para el trabajo del metal.

En función de su porcentaje de Zn, se reconocen tres grupos principales de latones
· Latones de primer título, con porcentaje de Zn inferior a 34 %

· Latones de segundo título, con porcentaje de Zn de 33 a 44 %

· Latones de tercer título con porcentajes de Zn superior a 44 % sin apenas aplicaciones industriales.

Algunas aleaciones usuales recibían nombres especiales; así, se llamaba “similor” a la aleación de cobre y zinc en proporción 80 a 20; “metal del príncipe Alberto” a la misma aleación en proporción 84 a 16; y “crisocola” a la de 82 partes de cobre, 6 de zinc y 6 de estaño.1​

Los latones, de acuerdo a los elementos minoritarios que intervengan en la aleación, son maleables únicamente en frío, y no en caliente, y algunos no lo son a ninguna temperatura. Todos los tipos de esta aleación se vuelven quebradizos cuando se calientan a una temperatura próxima al punto de fusión.

El latón es más duro que el cobre, pero fácil de mecanizar, troquelar y fundir, es resistente a la oxidación, a las condiciones salinas y es maleable, por lo que puede laminarse en planchas finas. Su maleabilidad varía según la composición y la temperatura, y es distinta si se mezcla con otros metales, incluso en cantidades mínimas.

El latón tiene un color dorado, por lo que se utiliza en bisutería y elementos decorativos. Otras aplicaciones de los latones abarcan los campos más diversos, desde la calderería hasta el armamento, soldadura, la fabricación de alambres, tubos de condensador, terminales eléctricas y acuñación de monedas. No es atacado por el agua salada, de ahí que se use en las construcciones de barcos, en equipos pesqueros..

CRISTAL DE SWAROVSKI
Swarovski es una marca de productos de lujo con piedras brillantes parecidas a los diamantes y a las circonitas. Su inconfundible brillo conquista cada año a millones de mujeres que lucen orgullosas sus preciosas joyas que les dan un aspecto de distinción y elegancia sin igual. Daniel Swartz (que más tarde cambió su apellido por Swarovski) nació el 24 de octubre de 1862 en North Bohemia (territorio que ahora forma parte de la República Checa), en el seno de una familia de artesanos del cristal cortado. Su padre se dedicaba a tallar cristal y en aquel entonces, tenía una pequeña fábrica de vidrio. Este fue el lugar donde el joven Swarovski empezó como aprendiz y adquiriendo las habilidades y conocimientos relacionados con la talla de cristal. Aprendió rápido y en 1892 patentó una máquina de corte eléctrico que cortaba cristal con mayor precisión que a mano, tres años más tarde fundó, con otros dos socios la fábrica de Swarovski en los Alpes austríacos.Todas las piezas de la marca Swarovski lucen pequeños cristales tallados que emulan a las joyas de los grandes diseñadores. Estos cristales se fabrican en la planta de producción de Wattens, en Austria con una mezcla de cuarzo, arena y minerales. La fórmula exacta que lo compone es uno de los secretos mejor guardados de la empresa. El cristal de Swarovski no es una piedra, es un tipo de vidrio hecho con óxido de silicio (mineral compuesto de cuarzo) y plomo. Este material se fabrica a temperaturas muy elevadas. Esto y el alto contenido de Plomo le dan este aspecto a diamante. No son cristales demasiado duros, por lo que pueden sufrir rasguños. Por otro lado, sus cristales son caracterizados por su gran luminosidad que es fruto de la técnica de tallado que los crean con diferentes capas superpuestas. Esta particularidad permite jugar con las formas, los acabados y los efectos de las piezas. De hecho, si te fijas de cerca verás la exactitud de los cortes de sus piezas. Para darle otro tipo de acabado a las piedras, como si tuvieran un aspecto de arco iris, algunos cristales son revestidos con aurora boreal “AB”.
 PISTILOS
1. 


FMP012

 

FM012

PISTILOS, POMO 
2. 


FMP013

 

FMP013

PISTILOS MATES, POMO 
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FMP014

 

FM014

PISTILOS PERLADOS
4. 


FMP015

 

FM015

PISTILOS PERLADOS BRIDE XL.
5. 


FMP055

 

FM055

RAMA CARACAS, 35 PISTILOS XL.
6. 


FMP056

 

FM056

RAMA SUMATRA, 35 PISTILOS XL.
7. 


FMP059

 

FM059

ALAMBRE DE PISTILOS
8. 


FMP060

 

FM060

ALAMBRE XL DE PISTILOS
9. 


FMP064

 

FM064

PISTILOS MARSELLA
10. 


FMP065

 

FM065

PISTILOS PUNTA NEGRA
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FMP066

 

FM066

PISTILOS PERLADOS Y ALAMBRADOS DOBLES XL.
12. 


FMP067

 

FM067

PISTILOS XXL GOLD
13. 
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Compra rápida

FMP068

 

FM068

ALAMBRE CON YEMAS, 
14. 


FMP069

 

FM069

PISTILOS LANCEADOS Y ALAMBRADOS. 
15. 


FMP071

 

FM071

PISTILOS PERLAS.
16. 


FMP072

 

FMP072

PISTILOS ALAMBRADOS XXL LAGRIMA
HILOS DE SEDA

HILOS DE SEDA
1. 

 
SMH010

 

MC010

BOBINA HILO DE SEDA, 25 GRAMOS
2. 


SMH011

 

MC011

BOBINA HILO DE SEDA, 30 GRMS
RAYÓN
:
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Cordón 5 mm (5 m.)





Cordón trencilla





Bobina hilo de rayón





Cordon 5 mm (25 m.)

PIEDRAS PRECIOSAS Y SEMIPRECIOSAS

También podríamos nombrarlas como gemas preciosas y semipreciosas; las dos terminologías son válidas.

Como ya sabemos, el ser humano, desde su aparición, siempre ha sentido devoción y dotado de un cierto misticismo a las piedras preciosas o extrañas o piedras muy difíciles de encontrar en la naturaleza, confiriéndoles diferentes usos: para la ornamentación. Las piedras preciosas y las piedras semipreciosas son, casi en su mayoría, minerales; algunas de ellas, sin embargo, son orgánicas (como el ámbar, resina vegetal fosilizada).

 

Piedras preciosas
Para poder distinguir entre piedras preciosas y piedras semipreciosas se utilizan tres factores:

1. La escala de dureza de las mismas (lo que garantiza su durabilidad), que, además, tradicionalmente coincide con las piedras o gemas preciosas por excelencia (la piedra preciosa más dura que existe es el diamante).
2. La rareza, escasez o dificultad para encontrarlas en la naturaleza.

3. Su belleza y perfección. Cuando hablamos de la belleza y perfección de una piedra, ya sea preciosa o semipreciosa, nos referimos a su color, brillo, transparencia y pureza. Una piedra preciosa pura, sin imperfecciones y con un color radiante, puede tener un valor incluso superior al de un diamante de similares características.
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Las tres únicas piedras o gemas consideradas preciosas –además del diamante- por los factores anteriores son el rubí, la esmeralda y el zafiro azul.

Décadas atrás, también se consideraba la amatista como una piedra preciosa, pero después del descubrimiento de los enormes yacimientos en Brasil pasó a formar parte del grupo de las piedras semipreciosas, al no ser tan escasa y rara.
RUBÍ
Su denominación proviene del latín ruber, que significa rojo. Su principal característica es el intenso y brillante color rojo que su propio nombre indica. Este color es debido a los metales que lo componen, el hierro y el cromo. Pertenece a la familia del corindón –igual que el zafiro- y tiene una dureza de 9 en la escala de Mohs. Es la piedra de mayor dureza después del diamante.

Cuando se extrae de la naturaleza, el rubí presenta un aspecto parco y tosco, pero, una vez seleccionados los que se van a utilizar en joyería y después de ser tallados, adoptan ese exclusivo tono radiante que les hace tan majestuosos. A tener en cuenta que solamente entre el 1% y el 5% de los rubíes extraídos de la naturaleza son seleccionados para su uso en joyería. 
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ESMERALDA
Su nombre proviene del persa; su significado es “piedra verde”.

La esmeralda ha sido siempre muy valorada, ya que, a pesar de que existían otras piedras verdes, la única cristalina era la esmeralda. En la actualidad, conocemos otras piedras cristalinas de color verde, pero ninguna de ellas es comparable en color y transparencia a la esmeralda. Pertenece a la familia del Berilio y tiene una dureza de 8 en la escala de Mohs.

Únicamente el treinta por ciento de las esmeraldas extraídas en las minas son talladas para su comercialización en joyería, y de éstas sólo en el dos por ciento de ellas no se aprecian inclusiones a simple vista. De ahí, su rareza y alto valor de cotización en el mercado.
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ZAFIRO AZUL
Como el rubí, pertenece a la familia del Corindón. Su característica distintiva es su intenso color azul; aunque existen zafiros de otras tonalidades, el más valorado y apreciado es el zafiro azul. A cualquier Corindón de color distinto al rojo se le denomina zafiro; de ahí que se adjetive y se le denomine zafiro azul.

Como el rubí, el zafiro azul tiene una dureza de 9 en la escala de Mohs. Su rareza aumenta a diario, ya que muchos de los yacimientos de zafiros se encuentran agotados, en la actualidad, y los que se descubren no pueden cubrir la demanda.
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Piedras semipreciosas
Las piedras semipreciosas tienen un valor muy dispar entre ellas y es mucho más fácil conseguir piedras semipreciosas de gran tamaño y pureza (limpias) que piedras preciosas de tales características.

La oscilación de su valor o coste dependerá de la mismas condiciones que influye en el de las piedras preciosas: dureza, rareza y belleza y perfección (pureza, color, brillo y transparencia). Existen aproximadamente unas 130 especies minerales catalogadas como semipreciosas, además del ámbar, que es una resina vegetal fosilizada.

Veamos a continuación las más importantes y las usadas en joyería.
ÁGATA
Variedad de la calcedonia. Puede tener varios tonos y colores -dependiendo de la formación de sus microcristales de sílice (cuarzo)- y ser transparente, semitransparente u opaca.

La formación de las ágatas es debida a la circulación de aguas subterráneas que se encuentran en situación de proximidad a las saturaciones de silicio, al llenado de las cavidades o huecos interiores de las rocas y la disolución de los materiales que allí se encuentran: conchas, huesos, etc. A este proceso se deben las características bandas concéntricas de las ágatas, que nos recuerdan a los nudos de los troncos de los árboles.

El término ágata proviene del griego “Achates”, que es la designación del río con el mismo nombre.

Su dureza en la escala de Mohs es de 7.
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AGUAMARINA
Pertenece a la familia del berilo -como la esmeralda-. En realidad es una variante del mismo, pero azul verdoso pálido. Como su nombre indica, su color y brillo nos recuerda al agua de mar.

Su nombre proviene del latín aqua marina, y antiguamente fue también conocida como la piedra del marinero.

Tiene una dureza de 8 en la escala de Mohs.
[image: image40.emf]
ALEJANDRITA
Variedad extremadamente rara del crisoberilo de color verde suave o amarillo verdusco. La característica más relevante es su capacidad para cambiar de tonalidades y color cuando es sometida a variaciones de luminosidad; puede pasar del verde suave a un rojo suave cuando es sometida a estos cambios.

Fue descubierta en la época del Zar Alejandro, en Rusia; de ahí proviene su nombre, coincidiendo, además, sus colores con los de la bandera de la Rusia de la época.

Tiene una dureza de 8 en la escala de Mohs.
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AMATISTA
Como ya sabemos, la amatista fue considerada piedra preciosa, pero, tras el descubrimiento de minas en Brasil, su rareza perdió enteros y pasó a formar parte del grupo de piedras semipreciosas.

Es la variedad del cuarzo más cotizada en el mercado. Su color más apreciado es un lila violeteado, pero puede llegar a ser amarilla e incluso transparente, dependiendo de la cantidad de hierro que contenga.

Su dureza en la escala de Mohs es de 7.

A pesar de haber bajado un escalafón y ser una piedra semipreciosa, debido a su belleza y popularidad merece que, más adelante, redactemos un artículo exclusivo para ella.
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ÁMBAR
También llamado succino (del latín succinum). Ambar proviene del árabe y cuyo significado es “que flota en el mar”, pues el ámbar flota en el agua.

Su color más conocido o común es el amarillo, pero puede tener otros colores: el naranja o coñac, el rojo o cherry, el blanco, el café o cajeta, el verde azulado y, por último, el musgo o negro, que comprende todas las tonalidades oscuras del ámbar. Uno de los más valorados y cotizados es el rojo o cherry con procedencia de Chiapas, México.

No es un mineral, es resina vegetal fosilizada proveniente de las coníferas, en su mayor parte en Europa. Se formó a partir de la resina vegetal residual de algunos árboles, y puede haberse originado hace veinte, sesenta millones de años o incluso más. En el transcurso de ese tiempo, esta resina puede llegar a sufrir un proceso de fosilización, formando masas irregulares y extensas dentro de los estratos de arenisca y pizarras arcillosas de la edad terciaria.

En Europa, el ámbar se formó a partir de la resina del Pinus Succinifera, en tanto que en América proviene de la leguminosa Hymenaea Courbaril, conocida en México como Guapinol .

Tiene una dureza de 2’5 en la escala de Mohs.
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AVENTURINA
Aunque lo correcto sería llamarla Cuarzo Aventurita. Comprende varias tonalidades de verde, aunque puede llegar a tener tonos rojizos, marrones y amarillos parduzcos debido a las inclusiones de otros minerales.

Su característica más apreciada es su centelleo interior cuando es sometida a una fuente lumínica y volteada a la vez.

A tener en cuenta que, a menudo, los compradores son objeto de intento de engaño al ofrecérseles aventurinas como jade. El jade es mucho más valioso y raro que la aventurina.

Tiene una dureza de 7 en la escala de Mohs.
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CIRCÓN
O zircón, perteneciente a la familia de los silicatos. Su nombre proviene del árabe zarqun, que significa cinabrio.

Es unos de los minerales más antiguos que se conocen y también de los más abundantes. Proveniente de la cristalización de las rocas magmáticas, es transparente, aunque puede adquirir diferentes tonalidades; a la amarillenta se le denomina hiacinta.

Tiene una dureza de 7 en la escala de Mohs.
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CITRINO
También llamada citrina. Es otra variante del cuarzo, pero de color amarillo limón y con su misma escala de dureza, 7 Mohs.

Su nombre proviene del francés citron. Antiguamente, se le había llegado a denominar “cuarzo topacio” por su parecido con el topacio, pero hemos de dejar claro que son dos piedras completamente diferentes.
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CRISOBERILO
Piedra semipreciosa de color amarillo verdosa, también conocida en el pasado como crisolita, nombre hoy en desuso. Posee bastante más dureza que el berilo y es muy utilizada en joyería.

Existe una piedra de cerca de 50 quilates en el Museo Británico de Historia Natural.

Su nombre proviene del griego, que significa berilo dorado, y tiene una dureza de 8´5 en la escala de Mohs.
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CRISOPRASA
También conocida como crisopras o crisopas. Una variedad de ágata (calcedonia) de color verde botella intenso. Es la ágata más valorada de todas las pertenecientes a la familia de las calcedonias. Su atractivo color verde es debido al níquel.

Muy popular en la antigua Grecia. Como curiosidad, decir que Alejandro Magno siempre llevaba una encima antes de entrar en batalla.

Actualmente se utiliza como piedra sustitutiva de la esmeralda, por su color y bajo coste en comparación con ésta.

Tiene una dureza de 7 en la escala de Mohs.
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CORNALINA
Ágata de color rojo anaranjado de la familia de la calcedonia.

A la de tonalidad marrón se la denomina sardonia.

Su alta popularidad está de algún modo relacionada con el profeta musulmán Mahoma, ya que éste llevaba un anillo de cornalina. Actualmente, vuelve a estar de moda en la joyería italiana.

Tiene una dureza de 7 en la escala de Mohs.
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CUARZO
También llamado cristal de roca, su virtud es su transparencia y bajo coste. Muy utilizado en alta bisutería y también en joyería, el cristal de roca es, en definitiva, cristal de roca cristalizado transparente.

Del griego krysallos, que significa hielo transparente, proviene su denominación de crital de roca. Y referente al cuarzo su argot proviene de un vocablo alemán que data del siglo XV.

Su formación es consecuencia de la lenta cristalización de los magmas residuales.

Tiene una dureza de 7 en la escala de Mohs.
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CUARZO AHUMADO
También llamado cuarzo fumé e incorrectamente llamado hasta hace muy poco topacio fumé, ya que ambos presentan características muy diferenciadas.

Compuesto de sílice, comprende varias tonalidades de marrón, desde claro hasta muy oscuro. A su variedad marrón muy oscura se la denomina morrión.

Tiene una dureza en la escala de Mohs de 7.
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ESPINELA
Su propiedad más importante es su gran parecido con el rubí. Puede tener varios colores, del blanco al azul, pasando por el verde, aunque la más apreciada es la piedra de color rojo magnificado por el óxido de hierro en combinación con el magnesio. Existe, no obstante, una rara variedad de espinela de color azul cobalto muy apreciada.

Su nombre proviene del latín espna, que significa espina, en referencia a sus cristales afilados, ya que se presenta normalmente en forma octaédrica.

Como curiosidad, conocer que ha sido confundida en la antigüedad miles de veces con el rubí; prueba de ello es que muchas de las joyas de la Corona Británica consideradas, en el pasado, como rubíes, son, en realidad, espinelas.

Tiene una dureza de 8 en la escala de Mohs.
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FELDESPATO
Conocida por todos como Piedra de la Luna o Piedra Lunar, pertenece a la familia de los silicatos de aluminio, calcio, sodio y potasio o a la mezcla de los mismos.

Su color posible abarca desde un blanco azulado transparente hasta traslúcido, pero siempre presentando su particular brillo iridiscente llamado adularescencia (reflejos azules y ondulantes y serpenteantes que parecen flotar cuando la piedra es volteada delante de una fuente de luz).

Muy famosa en época del Imperio Romano, cuando se creía que su interior estaba compuesto por rayos de Luna.

Tiene una dureza de 6’5 en la escala de Mohs.
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GRANATE
Del mismo color, aunque también puede encontrarse en tonos anaranjados, amarillos, verdes e incluso negros.

Pertenece a la familia de los silicatos de aluminio combinados con óxido de hierro o magnesio; de ahí, su famoso color granate rojizo.

Su nombre proviene del latín granatum que, curiosamente, nos lleva a pensar que define su color; en realidad y sin embargo, significa grano. Debido a que se encuentra en grandes proporciones en la naturaleza, su coste es bastante bajo en comparación con el rubí, por lo que se utiliza muy frecuentemente en joyería como sustituto de éste para conseguir un abaratamiento de costes.

Tiene una dureza de 7´5 en la escala de Mohs.
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JASPE
Perteneciente a la familia del cuarzo (calcedonia) pero mezclado con óxido de hierro. Es una piedra opaca que podemos encontrar en varios colores, aunque el más apreciado es el rojo, llamado jaspe sanguíneo. También podemos encontrarla en color verde oscuro, amarillo, pardo y, en ocasiones, con mezclas de los colores anteriores.

Su nombre proviene del latín iaspis.

Tiene una dureza de 6´5 en la escala de Mohs.
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LAPISLÁZULI
De la familia de los silicatos, mezclado con sulfato de cal y sosa y con pequeñas incrustaciones de pirita y hierro que le dan ese veteado tan característico.

De color azul intenso, muy usado sobre todo en cuentas para collar y pulsera.

Su nombre es una composición de dos vocablos, uno con raíz latina, lapis, que significa piedra, y allazjard, que proviene del árabe y que significa cielo o, lo que es lo mismo, azul.

Esta piedra ha sido muy valorada desde tiempos remotos; tenemos datos de ella desde hace más de nueve mil años.

Hasta el siglo XIX, se utilizaba esta piedra semipreciosa para obtener el color azul intenso utilizado para la pintura al óleo.

Tiene una dureza de 5´5 en la escala de Mohs.
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OJO DE TIGRE
Perteneciente a la familia del cuarzo (calcedonia). De color variado entre gris, amarillo, pardo y dorado; con una característica propia, unos reflejos tornasolados. Este efecto es debido a la inclusión de microcristales de cuarzo en su interior que producen ese brillo sedoso. Si se talla en forma de cabujón, podremos obtener la sensación de tener un ojo delante nuestro.

Existe una variante de color azul, debida a la falta de crocidolita. Se la denomina Ojo de halcón.

Tiene una dureza de 7 en la escala de Mohs.
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ÓNIX
Otra variedad opaca de ágata formada por cuarzo listado, presentándose en colores normalmente oscuros y negros, aunque existe alguna variedad en tonos claros e incluso rojizos. Actualmente, asociamos el ónix el color negro.

A las otras variedades de ónix que no son de color negro se las conoce como sardónice.

Su nombre proviene del griego onyx, que significa uña, y está relacionado con el relato mítico que explica que, cuando Cupido cortó las uñas a Venus mientras dormía, éstas cayeron a la tierra y se dispersaron sobre ella.

Tiene una dureza de 7 en la escala de Mohs.
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ÓPALO
Variedad muy rara del cuarzo.

Puede ser opaca o translúcida y presentarse en diferentes colores: blanco, gris, azul, anaranjado o negro.

El ópalo es una piedra muy singular con una propiedad única: un juego de colores en su interior. Este efecto es debido a la difracción de la luz que pasa a través de las micropartículas esféricas transparentes –de silicio, en su mayoría- que se encuentran en su interior. Estas micropartículas proyectan únicamente colores espectrales puros, ya que el ángulo de la luz va variando dependiendo de las propagaciones rectilíneas de las ondas.

Se ha de tener en cuenta que el ópalo es muy delicado frente a fuentes de calor y de luz muy intensas. Esto es así porque en su interior aún puede quedar hasta un 10% de agua sin cristalizar.

Su nombre proviene del griego opalion.

Tiene una dureza de 6 en la escala de Mohs.
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PERIDOTO
También llamada olivina y conocida antiguamente como gema del sol. Está compuesta por magnesio, hierro y silicón, y aunque su color más apreciado es el verde oliva, también la podemos encontrar en la naturaleza en otros colores. Aparte de su color, tiene un brillo muy intenso, característico del peridoto.

Su nombre proviene del francés perindón.

Es frecuente encontrarla entre las rocas volcánicas y tiene una dureza de 6´5 en la escala de Mohs.
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TANZANITA
Muy de moda en la actualidad, recordemos que se descubrió a mediados del siglo pasado, sobre el 1960. Es una de las piedras semipreciosas más raras de encontrar, ya que solo existen yacimientos de tanzanita en Tanzania.

Es una variedad transparente del mineral zoisito o zoisita. Su variedad de color vades de el violeta a azul claro hasta el azul intenso oscuro.

Tiene una dureza de 6´5 en la escala de Mohs.
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TOPACIO
Piedra semipreciosa muy utilizada en joyería, tanto por su belleza como por su dureza.

En la actualidad, el topacio más de moda es el topacio azul, aunque existen gran variedad de colores, como amarillo, rosa, fumé, etc. Cabe decir que siempre se había considerado como topacio al de color amarillo. La variedad más rara y cotizada es el topacio imperial, que posee un color amarillo anaranjado rojizo. Su color es inigualable por ninguna otra piedra.

Su nombre proviene del griego topazion.

Debido a que la demanda de topacios azules hoy en día es mayor que la cantidad que se puede extraer, se obtienen topacios azules irradiando calor a los topacios incoloros. Una vez conseguido este color azul, se presenta estable a la vista, pero es muy frágil a la hora de cualquier reparación de joyería, ya que si se le vuelve a aplicar calor, se volverá rápidamente incoloro.

Tiene una dureza de 8 en la escala Mohs.
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TURQUESA
Piedra semipreciosa opaca. Se nos presenta en tonos azules, azul verdoso y verde. Está formada por fosfato de alúmina con mezcla de cobre y hierro.

Su nombre quiere decir que proviene de Turquía, ya que se creía que su procedencia era esa, aunque en realidad los turcos solo hacían de intermediarios entre Asia y Oriente Medio y Occidente.

Es una piedra porosa, por lo que requiere ciertos cuidados y tratamientos que otras piedras semipreciosas no exigen.

Muy apreciada en la antigüedad y muy en boga actualmente.

Tiene una dureza de 5´5 en la escala de Mohs.
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TOCADOS JOYA TURQUESA CON PERLAS NATURALES
. Precioso tocado joya para una novia elegante y sofisticada.
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PERLAS NATURALES Y CULTIVADAS
Una de esas maravillas escondidas en los mares son las preciadas perlas naturales que pueden llegar a alcanzar cifras económicas astronómicas incrustadas en joyas que realzan su belleza. Aunque por norma su tamaño es muy pequeño, la perla más grande del mundo pesa 34 Kilos, una rareza que fue encontrada en la isla de Palawan con valor incalculable. En realidad, la perla natural es rara, es una de esas curiosidades del mar que sorprenden y se encuentran casi sólo en los museos. Las perlas cultivadas se producen inseminando artificialmente las ostras en criaderos especializados.

La estimación, es que el 99% de las joyas con perlas que podemos encontrar en los diferentes comercios, son directamente cultivadas. Según algunos expertos biólogos, existe una posibilidad entre diez mil que se formen en modo natural, lo que explicaría indudablemente que las perlas naturales tienen un alto precio y son difíciles de conseguir si no tenemos un bolsillo económicamente abultado. Por aquel 1893, el Señor Kokichi Mikimoto, un empresario emprendedor de Japón descubrió la forma de cultivar perlas y así poder obtener sustanciales beneficios económicos.

Cómo se forman las perlas naturales
El origen de este tipo de gemas que cuándo es cuando un cuerpo extraño, un grano de arena un simple parásito, penetra de forma accidental en la parte interior o exterior de las valvas de la ostra. Esto produce una reacción donde el molusco que no puede expulsar ese cuerpo extraño, mediante un mecanismo de autodefensa, segrega una especie de sustancia cristalina dura que va a envolver el objeto. Esta sustancia cristalina se le denomina madreperla, qué es producida de forma continúa hasta que el cuerpo extraño queda en la parte interior de la ostra. Posteriormente a lo largo de muchos años, ese antiguo grano de arena o parásito es completamente recubierto por esa sustancia obteniendo esa preciosa gema.

Cómo se cultivan las perlas
Los moluscos que son utilizados para el cultivo de las perlas se reproducen normalmente en zonas de agua templada como puede ser el Golfo Pérsico, Australia, Japón, Vietnam o el Caribe. También otros países han entrado en el mercado de las perlas cómo puede ser la zona de Polinesia, Indonesia o la todopoderosa China.

Vía infografía Nacuii

Existen dos métodos de cultivación: con injerto del núcleo o con injerto de tejido de las valvas; en las ostras se utiliza el primero. Se trata de una operación quirúrgica practicada por técnicos especializados, generalmente japoneses. Extraída del agua y llevada a las estaciones en tierra o a las naves de apoyo, la ostra es lavada, puesta en una cuña de madera que ensancha las valvas y llevada a la “sala de operaciones”. Aquí se le introduce un separador de acero y es puesta sobre un trípode. Con bisturí e instrumentos especiales se corren los órganos del molusco y se introduce en el interior del órgano reproductor una pequeña porción de valva, antes absorbida de otra ostra. El molusco es liberado del separador y devuelto al mar.

Tipos de perlas cultivadas
Aunque existe una gran variedad que nos podemos encontrar en los mercados normalmente encontraremos cuatro tipos de perlas comunes que tienen más o menos unas características similares, aunque cambian en color, forma y la zona recolectada.

Las más destacadas son provienen de la zona australiana, la región de Tahití, de Mave y Freshwater.
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1.- Perlas australianas
Son cultivo artificial en las aguas saladas del norte de Australia, zona de Filipinas e Indonesia. Una de las más valiosas del mundo por tener una perfección en forma color y tamaño con un tiempo de creación entre 3 y unos 9 años dependiendo del molusco y de la forma y el tamaño que se desee que tenga. En cuanto colores tenemos una gama distinguida desde el blanco más puro, tonos pasteles hasta el negro intenso.

En cuanto a la forma, las podemos encontrar con la esfera perfecta, de una forma irregular (Terminado con el barroco) y con forma de lágrima. El tamaño medio de una perla está entre 9 mm a los 28 milímetros.

2.- Perlas de Tahití
Se elaboran en la zona de Polinesia Francesa y las islas del Oceánico Pacífico. Las más singulares y apreciadas son las perlas de color negro ya que son únicas en el mundo con un tamaño inferior a la media de las perlas australianas ya pueden alcanzar hasta los 13 milímetros.

3.- Perlas Freshwater
Las que se dominan perlas de agua dulce dado que se cultivan en ríos y lagos en regiones de China con un tiempo de cultivo de entre 4 años y 6 meses. Cuyo valor económico es mucho más inferior que los dos anteriores tipos de perlas cultivadas.

4.- Perlas Mabe
Los profesionales de la joyería las denominan perlas japonesas. La diferencia con las anteriores es que la perla crece fijada a la concha del molusco en vez de ser creada en la parte interior. Estás no tiene una forma especialmente redonda en muchos casos siendo plana por un lado, especialmente utilizada para la fabricación de pendientes. El tiempo de cultivo es mucho menor, siendo alrededor de 2 años.

Cómo cuidar las perlas
Mejor calidad de las perlas, más tiempo duran. No es cierto que para mantener el color y el brillo deban llevarse siempre puestas. En Persia se encontraron collares de perlas de más de 2.500 años, y en perfectas condiciones.

Los problemas derivan de guardarlas en contacto con otros objetos, que las pueden rayar, y del contacto con perfumes cuyo alcohol daña a la piedra constituida de carbonato de calcio, sensible a las reacciones químicas.

No se deben lavar con productos químicos o abrasivos: se marcan con facilidad, sobre todo si están en contacto con sustancias ácidas. Se deben conservar en bolsitas de seda, algodón o gamuza. Las perlas enhebradas en hilo de nailon o seda pueden ser lavadas con una solución de jabón neutro muy diluida y secadas inmediatamente.
Cómo se determina la calidad de las perlas
Para establecer la calidad en la alta joyería, los gemólogos consideran la luminosidad, el aspecto de la superficie, la forma, el color y el tamaño. La luminosidad indica el grado de intensidad de luz reflejada por las perlas, mientras el aspecto de la superficie considera las imperfecciones.

La luz refractada a través de los cristales de calcio deja ver todos los colores del arco iris. Las formas más preciadas son las redondas o en forma de gota. Que las perlas sean grandes, no significa que sean las mejores. Los expertos las eligen más pequeñas, pero más brillantes.

Desde la época de Mikimoto hasta hoy, la tecnología no ha cambiado mucho a la cultivación y a la recolección de piedras. Los procedimientos de cultivo de perlas, recolección y selección son efectuados manualmente por expertos, de igual forma que en el pasado.
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ALPACA
La alpaca en joyería es uno de los materiales más buscados y usados. Conocida como plata alemana, es un metal fino que, en realidad, no es plata. 

La alpaca es una aleación que se forma a través de una proporción del 50% al 70% de cobre junto con una cantidad que ronda del 13% al 25% de níquel y un nivel idéntico a este último de zinc junto con algo de estaño. Unidos estos materiales, obtenemos este singular metal. La alpaca llama mucho la atención en el mundo de la joyería gracias a su color, conocido como blanco argentino. Esto la hace muy atractiva de cara al público, ya que se obtienen tonos muy parecidos a la plata, tan del gusto de los usuarios.

Sin embargo, este material no es plata ni se puede considerar como un metal precioso. No obstante, como demuestra una elevada capacidad de resistencia ante la corrosión, es perfecta para crear objetos de gran duración en buen estado.

Las aplicaciones de la alpaca en joyería

Actualmente, se fabrica prácticamente de todo con plata alemana en la joyería. Pero su capacidad para ser manejada o maquinabilidad, como se llama en el sector, es bastante baja. Para mejorar esta propiedad y que se pueda trabajar mejor el material, se añade algo de plomo, lo que permite que se pueda moldear con mayor facilidad. En este caso, se suele encontrar en productos de forja, en chapas, en llaves, barras, etc. También se observa en decoración, arquitectura e incluso telecomunicaciones.

Pero en el mundo de la joyería, que es el que nos interesa, destaca, una vez es fácilmente moldeable, por la blancura de su tono plateado. Ello hace que sea más simple de pulimentar, lo que mejora a la plata, ya que es más dura y duradera y eleva su alterabilidad, por lo que se trabaja con mayor sencillez.

Para usar alpaca en joyas, también se juega con la aleación de materiales que contiene, pudiendo así conseguir resistencias y densidades adecuadas a cada trabajo.
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Los tipos de alambre para Joyería en general hay muchas alternativas. Se tienen el cobre, el niobio, el aluminio. El alambre de cobre se encuentra en colores  dorado así como plateado y está protegido por un barniz. Por otra parte, el niobio es liviano, se consigue en distintos colores y es fuerte.

Mientras que el alambre de aluminio de colores viene en diferentes calibres y normalmente tiene color en el interior, por lo que no se tiene que ser tan minucioso al usar las herramientas. En relación a los alambres de los metales preciosos, vienen en cobre, plata de ley, chapado en oro, plateado y vermeil,  es un alambre enrollado perfecto para resaltar joyas. Se destaca que mientras más pequeño sea el rollo, más valioso y costoso será el metal.

Otro tipo de alambre es el llamado cola de tigre que es muy habitual en la fabricación de joyas, ya que es un alambre trenzado elaborado de acero inoxidable cubierto de nailon. Este material es muy resistente y viene en una diversidad de colores, aunque no  se puede utilizar en la técnica de alambrismo, pero sí para darle un aspecto “invisible” al engastado, de forma tal que parezca que las cuentas están flotando.
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Se denomina alambre a todo tipo de hilo delgado que se obtiene por estiramiento de los diferentes metales de acuerdo con la propiedad de ductilidad que poseen los mismos. Los principales metales para la producción de alambre son: hierro, cobre, latón, plata, aluminio, entre otros. Sin embargo, antiguamente se llamaba alambre al cobre y sus aleaciones de bronce y latón. Hay muchos tipos y calidades de alambre de acuerdo con las aplicaciones que tengan. Asimismo el diámetro del alambre es muy variable y no hay un límite exacto cuando un hilo pasa a denominarse varilla o barra en vez de alambre. La principal característica del alambre es que permite enrollarse en rollos o bobinas de diferentes longitudes que facilitan su manipulación y transporte.

El alambre de cobre se utiliza básicamente para fabricar cables eléctricos, así que el alambre más usado industrialmente es el que se hace de acero y de acero inoxidable.

El alambre normal de acero suele tener un tratamiento superficial de galvanizado para protegerla de la oxidación y corrosión y también hay alambre endurecido.

ALAMBRE DE ALPACA
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Hilo metálico ideal para engarzar piedras, cristales y todo tipo de material para joyeria y bisuteria. Es muy utilizado también para la creación de pulseras y collares, decoración de tocados, etc.

La gran ventaja de este alambre decorativo es que está formado por una aleación al 0,004% de plata 925 por lo que el brillo es espectacular. Como extra este artículo no se oxida con el PH de la piel, el sol o el viento. 

Los materiales utilizados en tocados joyas son numerosos y variados y los anteriormente citados son solo un ejemplo de los más comunes.

